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LUBA mini AWD LiDAR
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1500m² 80%

Spezifikation

Fähigkeiten

Maximale Mähfläche Maximale Steigfähigkeit

Batteriekapazität Mähmotorleistung

6.1Ah 88W

Multi-Zonen-Management

20

3D-LiDAR + Vision 30m(10%), 75m(80%)

Navigation & Sicherheit

Positionierung & Navigation Maximale LiDAR-Reichweite

Punktwolkendichte Hindernisvermeidung

200.000 Punkte pro Sekunde 3D-LiDAR+Kamera+Stoßsensor 

200mm 20-65mm

Schneidsystem

Schnittbreite Schnitthöhenverstellung

Schneidsystem

1 disque avec 6 lames pivotantes

4G & Wifi & Bluetooth IPX6

Sonstiges

Konnektivität Wasserfest



Zentimetergenaue Positionierung

Weit sehen, schnell reagieren
Mit einer Erkennungsreichweite von bis zu 30 Metern ermöglicht das LiDAR-unter-
stützte Visionssystem eine schnellere und genauere Erkennung von Hindernissen 
— einschließlich kleiner Igel oder sich bewegender Haustiere.

 

Bewältigt Steigun-
gen bis zu 80 %
Während es Intelligenz und Präzision 
kombiniert, bietet das Allradant-
riebssystem dennoch kraftvolle 
Offroad- und Steigfähigkeiten – so 
bleibt es selbst in den schwierigsten 
Ecken Ihres Gartens stets mobil. 

Mit einem 144-Strahlen-LiDAR, der bis zu 200.000 Punkte pro Sekunde erzeugt, 
erstellt LUBA in Echtzeit eine detaillierte 3D-Karte Ihres Rasens. Dadurch ist eine 
zentimetergenaue Positionierung möglich – selbst in komplexen oder signalblockier-
ten Umgebungen wie unter Bäumen oder Trampolinen. 

Verwaltung von 20 Mähzonen

88W Schneidemotor

Null-Abstand Randmähen

3D Rasen-Druck

6.1Ah Austauschbare Batterie

IPX6 Wasserdicht

Schnittbreite 200 mm

Flexible Schnit-
thöhenverstellung

Dank modernster 3D-LiDAR- und Bildfusionstechnologie sind keine Begrenzungskabel erforderlich und Signalprobleme gehören der Vergangenheit an. Sparen Sie sich stunden-
lange, komplizierte Installationen – die Rasenpflege beginnt in wenigen Minuten. Mit dreifacher Haltbarkeit gebaut, sorgt der Mäher von Anfang an für ein reibungsloses und 
zuverlässiges Mäherlebnis. 

Der weltweit erste Mähroboter mit Solid-State-LiDAR

20-65mm


